海原县市政道路开挖管理办法
第一章 总则
第一条  为进一步规范城市市政道路开挖行为，发挥城市道路功能，提高城市管理水平，根据国务院《城市道路管理条例》（国务院令第198号）、《宁夏回族自治区市容环境卫生管理条例》等有关规定，结合本县实际，制定本办法。
第二条  在本县城区范围内，因敷设、维修地下管线或者进行其他建设工程，需要挖掘机动车道、非机动车道、人行道、公共广场、过街地下通道、内街以及桥梁、隧道、公共绿地等城市道路的，适用本办法。
第三条  由县城市管理综合执法部门负责受理开挖审批前的备案管理。凡未经备案和审批的，任何单位或者个人不得开挖城市市政道路。经批准挖掘城市市政道路的，应当尽量减少对行人和交通的影响。
 第二章 开挖计划申报与许可
第四条  城市道路开挖实行申报审批管理制度。城市管理综合执法部门应当统筹协调城市道路新建、改建、扩建及养护维修计划与道路开挖计划同步进行。
开挖城市市政道路用于敷设地下管线及管网的，城市管理综合执法部门应当会同规划设计部门进行地下管线敷设的审批、登记及后期动态统一管理。
第五条  鼓励采取非开挖技术施工（顶管作业），倡导科学合理的同管沟敷设。
第六条  因地下管线发生故障需紧急抢修的，开挖单位可先行开挖抢修，同时向城市管理主管部门报告，并在24小时内到行政审批部门补办手续。
进行地下管线紧急抢修的，施工现场须设置明显标志和安全防护设施，完工后及时按原状（原材料）修复路面，保障行人和交通车辆安全。
第七条 经批准并依法缴纳城市道路临时占用费和保证金方可挖掘。
第八条  申请开挖城市道路的单位或者个人，必须提交下列材料：
（一）开挖备案表；
（二）申请单位营业执照、个人身份证等主体证明材料；
（三）施工组织方案；
（四）涉及城市规划调整的，提供有关部门的批准文件；需要限制车辆行驶的，提供公安交管部门的批准文件；以及其他有关职能部门依法批准的有效文件；
（五）安全文明施工管理承诺书；
（六）开挖场地位置（平面示意图、尺寸或照片标识开挖方位）。
第九条  除特殊情况外，有下列情形之一的，不得开挖城市道路：
（一）新建、改建、扩建的城市道路交付使用后未满5年、大修的城市道路竣工后未满3年的；
（二）申请在“五一”国际劳动节、国庆节、春节、重大检查等重大公共活动期间挖掘的；
（三）未提供有效文件或者提供资料不全的；
（四）申请人曾违反城市道路挖掘管理有关规定，经查处仍未整改完毕或者未履行处罚决定的；
（五）法律、法规和规章规定其他不得开挖城市道路的情形。
第三章 城市道路开挖管理与修复
第十条  城市道路开挖单位或者个人须执行施工技术规程和质量标准，保证工程质量。
第十一条 经许可开挖城市道路的，应当遵守下列规定：
（一）道路开挖单位或者个人应按照许可的位置、面积、期限开挖城市道路；因气候、地质条件等特殊原因需移动位置、延长开挖期限、扩大开挖面积的，申请人应当提前办理变更许可手续，并做好变更情况说明。
（二）道路开挖单位或者个人应当以公示牌等形式公示开挖时限、施工面积、施工单位联系方式等相关信息，并加大宣传力度，争取社会和群众理解与支持。
（三）道路开挖单位或者个人施工现场必须设置标准围挡、交通导向标志、施工告示及路障警示灯；采取安全防护措施，保护临近地下管线设施安全。横断城市主、次干道开挖且不具备顶管施工条件的，必须在车流量少的时间段施工，需夜间施工的，必须设置夜间警示灯，并不得扰民。夜间不能完成施工的，必须做好管槽须回填，并采用符合安全要求的防滑钢板覆盖、增加减速条固定等措施，恢复道路交通。
（四）道路开挖单位或者个人必须在施工现场安排专门清扫人员，配备洒水、冲洗等符合环保要求的管理措施。施工过程中洒水降尘，渣土随挖随清，出入工地车辆进行轮胎冲洗和覆盖运输。现场施工材料、裸露土层及基础养护使用毛毡、防尘网等覆盖。施工结束后，施工现场不得遗留渣土废料，保障文明施工，减少和降低工程施工对群众生产生活和城市环境秩序的影响。
（五）基坑、沟槽等开挖后必须回填三合土并压实，同时根据施工方案要求和施工安全标准进行回填。
（六）埋在地下的材料必须采用符合要求的国标材料。
（七）开挖余土污染路面，施工单位或者个人应根据城市管理主管部门的要求及时清理。
（八）施工过程中做到现场整洁，施工完成后第一时间清场。
第十二条  道路开挖单位或者个人负责沥青层敷设（车行道）、面层铺装（人行道）所有工程复原工作。道路开挖沟槽回填应当使用中粗沙并充足水沉，密实度要达到规范要求。在道路复原全部完成后，应立即向城市道路养护管理单位申请验收，验收由城市管理部门牵头组织，申请单位或者个人和挖掘施工单位共同参与，修复验收按 《市政道路工程质量检验评定标准》（CJJ 1-1990）等相应技术规范执行。
第十三条  道路开挖单位或者个人负责验收前的开挖现场安全和管理，建立健全安全管理制度，完善安全措施，确保施工现场的安全。
第十四条 交通繁忙的道路开挖工程应当实施分段开挖施工、分段恢复道路、分段质量验收。
第十五条 城市道路开挖单位或者个人，应当按照相关规定标准缴纳城市道路挖掘修复费用。
第十六条  城市道路开挖修复单位或者个人必须严格执行城市道路养护、维修的技术规范，道路修复强度不应低于原设计结构：
（一）开挖修复宽度：开挖的基层修复应在开挖断面两侧各加宽50cm；面层修复宽度每侧宽度应大于基层20cm以上。
（二）沥青路面：开挖宽度不足一个行车道的，除按标准修复管槽外，应对整条车行道进行罩面，超过一个行车道不足两个行车道的，按两个行车道面积罩面恢复。当顺向开挖宽度达到原路面1/3时，开挖修复按道路宽度半幅施工；开挖宽度达到原路面1/2以上时，应进行专项开挖修复设计，面层应为全幅修复。
（三）水泥混凝土路面：当水泥混凝土路面开挖宽度超过1/3板宽时，应按整板修复；当不足1/3板宽时应进行加固处理。
（四）人行道：砌块类面层的开挖修复，应将开挖施工期间被扰动的、破损的砌块全部拆除、重新铺砌。
（五）绿化带：绿化带的开挖修复，必须按原状修复到位，种植的苗木及草皮必须保证成活（养护期一年），同时小苗木必须按原密实度恢复到位。
第十七条  城市道路开挖修复应当按照下列时限完成路面修复：
（一）主、次干道：横向开挖的，应当在沟槽回填后3日内修复；纵向开挖，面积在1000平方米以下的，应当在沟槽回填后5日内修复；面积在1000平方米以上的，应当在沟槽回填后7日内修复。
（二）支路、街巷道路：应当在沟槽回填后2日内修复。
第十八条 城市道路挖掘修复实行质保制度，设定质保期，质保期不得低于三个月，自修复验收完成之日起计算，质保期内按《建设工程质量管理条例》的有关规定执行。质保期内出现质量问题或者由于工程质量问题给他人造成损害的，由有关责任单位负责保修或者赔偿。
第四章 监督管理与法律责任
第十九条  城市管理部门应当对开挖、修复工程实行监督管理。在开工准备、沟槽开挖、回填验收及路面修复过程中，实行定期巡查，规范管理。
第二十条 经批准挖掘城市道路的单位或者个人，因施工损坏道路附属设施、地下管线设施的，应当承担赔偿责任。
第二十一条  有下列行为之一的，由城市管理综合行政执法部门按照《宁夏回族自治区城市市容市貌管理条例》等相关法律、法规和规章予以行政处罚；造成损失的，应当依法承担赔偿责任：
（一）擅自开挖、占用城市道路的；
（二）开挖机械作业时，造成路面出现划痕、碎裂等损害城市道路的；
（三）紧急抢修埋设在城市道路下的管线，不按照规定补办手续的；
（四）施工现场未按照规定设置封闭围挡设施、公示牌、安全警示标志、采取防护措施的；
（五）未按照批准的位置、面积、期限开挖道路，或者未提前办理变更手续的；
（六）未按规范要求施工、回填和及时清理现场的，未采取防尘降噪措施的；
（七）未按照标准要求恢复原状原质的。
第五章 附则
第二十二条 城市道路开挖、修复施工涉及的技术和质量管理标准，本办法未做规定的，按照国家规定的城市道路养护维修和质量管理的规范标准执行。
第二十三条  本办法自发布之日起施行

附件1：市政道路开挖安全文明施工管理承诺书
附件2：海原县缴纳市政道路开挖保证金标准






附件1
市政道路开挖安全文明施工管理承诺书

为确保城市市政道路占用挖掘文明施工和交通安全畅通，我单位承诺将严格按照《城市道路管理条例》（国务院令第198号）《宁夏回族自治区市容环境卫生管理条例》《海原县市政道路开挖管理办法》等规定及主管部门要求，做好施工现场管理，减少对城市市容市貌和交通安全畅通带来的负面影响，施工过程中保证按照国家、省、市和县的有关规定，并保证按照下列规定和要求执行：
1、 按照文明施工管理的有关规定，对施工范围采用标准的围蔽设施进行围蔽作业。围蔽区不得设置在办公场地、宿舍、停车场等非必要区域或设施，不得出现围而不施工现象。
2、 在施工现场悬挂城市市政道路临时占用标识，占用时间、负责人及联系方式等，并做好信息预告和宣传引导。
三、施工现场符合环保规定，按规定做好处置施工余泥及施工污水，防止扬尘和噪音污染。
四、在施工前必须查清施工区域的地下管线情况，与主要负责单位联系，采取有效措施保护地下管网。
五、在施工现场的显著位置设置明显的交通导向标志、标线，夜间设置警示灯具，悬挂安全标识，如因作业需要，需临时堆放物料的，同时申请临时占用许可手续，经许可后方可堆放，并一律禁止直接在道路上搅拌水泥。
六、严格按照批准的期限、而积和施工方案进行施工，合理配置人力机具，避免在交通高峰时段进行施工。
七、施工现场对车辆和行人影响较大的工程施工，做好交通疏导措施，并应专人协助公安交通管理部门疏导交通，保证道路通行和行人安全。
八、大型机械施工作业应安排在晚上10时前完成，并采取有效措施防止施工噪音和施工产生的粉尘。
[bookmark: _GoBack]九、严格按照海原县城市管理综合执法局的管理要求和国家规定的道路修复标准，及时修复挖路面。挖掘路面的，需整块面积修复，挖掘其他材料的路面，按挖掘实际面积修复。实施道路质量保修制度，保修期为一年，保修期内出现问题，第一时间予以整改、扣除押金并将修复和整改情况作为下次许可申请的重要参考。
十、开挖期间发生任何形式的纠纷和损害责任，由施工单位自行承担并协调解决。如有违反上述内容的，除迅速整改外，依法予以行政处罚。

施工单位（个人）：              联系电话：
年   月   日

附件2
海原县缴纳市政道路开挖保证金标准
为加强城市市政道路开挖管理，根据《城市道路管理条例》（国务院令第198号）和国家建设部、财政部、物价局印发的《城市道路占用挖掘收费管理办法》（建城字[1993]410号）规定和要求，现结合我县实际情况，制定本标准：
1、新建道路：凡需开挖新建、改建、扩建后交付使用未满5年或者大修竣工后未满3年的城市道路，经许可后，保证金在收费标准基础上加倍收取。具体为：一年内收取3倍、两年内收取2.5倍、三年内收取2倍、四年内收取1.5倍、五年内收取1.2倍。 
2、 违章开挖：经海原县城市管理综合执法局发现施工方违章（或超出批准面积部分）开挖，以及人为损坏市政设施的，按本标准的2倍加收市政道路开挖保证金，并赔偿相应损失。
3、海原县市政道路开挖保证金费收费标准。





海原县市政道路开挖保证金费收费标准

	序号
	道路类型
	收费标准
（元/平方米）

	[bookmark: OLE_LINK1]1
	主次干路沥青路面
	500

	2
	支路与非机动车道沥青路面
	400

	3
	条（料）石路面
	450

	4
	彩色沥青路面
	520

	5
	水泥混凝土路面
	450

	6
	彩色方砖
	215

	7
	人行步道方砖
	200

	8
	砂石路面
	90


注：1.收费面积以实际挖掘面积为准。
2. 缘石、侧石按实际价格收费。
3.表中未列入的其它材质人行道按实际价格收费。



